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HETI ECOSOL CLEAN
Konetiskitiiviste

Käyttö

Kiinteä tiiviste koneelliseen astianpesuun annosteltavaksi 
Compact-annostelijalla. Tuote soveltuu käytettäväksi 
pehmeän, keskikovan ja kovan veden alueilla.

• Erittäin taloudellinen
• Soveltuu käytettäväksi kaikenkovuisissa vesiolosuhteissa 
• Erinomainen kalkin sitomiskyky
• Kiinteässä muodossa oleva tiiviste
• Matalavaahtoinen
• Tehokas
• Ei sovellu alumiiniastioiden pesuun 
 
Ohjelmoitava Compact-annostelija annostelee pesuai-
neen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
    

Annostelu 

0,1 - 0,8 g / 1 L vettä

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

22231 4 kg 900835 3003908

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai 
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää 
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävi- 
tetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden 
mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo 
ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-
muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen 
sekä energiatuotannossa.

Koostumus

Natriumhydroksidi > 30%
Natriummetasilikaatti > 30%
Natriumkarbonaatti 5 - 15%
Fosfonaatteja < 5%
Polykarboksylaatteja < 5%

pH Tiiviste n. 12,1
       Käyttöliuos 9,5
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