Lattianpuhdistus - Ylldpitopuhdistusaineet

Wetrok Libero

Monipuolinen, pinta - aktiivisia aineita sisaltamaton
puhdistusaine - sdhkoOstaattisesti hajoaville lattioille, tayttaa DIN

18032 -standardin vaatimukset
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KAYTTO

. monikayttéinen ja tensiditén yllapitopuhdistusaine

. pestavien pintojen ja lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivet, klinkkeri, linoleumi,
luonnonkumi jne.) ylldpitopuhdistukseen

e  soveltuu myds paallystettyjen ja 6ljyttyjen puulattioiden puhdistukseen

e  soveltuu mattojen pesuun

. ikkunoiden ja lasipintojen puhdistukseen

. soveltuu laimentamattomana nappanahan puhdistukseen ja hoitoon

OMINAISUUDET

e tensiditon, mikroemulsiopohjainen yleispuhdistusaine
. mikroemulsio védhenta4 lian tarttumista

. pH-neutraali

. ei sisalla liuotinaineita

. hajustamaton

. varoitusmerkitén

. soveltuu staattista séhkoa purkaville lattiapinnoitteille
e  tayttda DIN 18032 -standardin vaatimukset

HYVA TIETAA
e  Yliannostus (>3 %) vahentda pinnan pitavyyita!
e testaa nappanahan vérinpitdvyys ennen kayttda

SUOSITELTAVA KAYTTOTAPA

Markapyyhinté, yksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi polya sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen,
purista se hyvin ja pyyhi lattiapinta nihkealla. Pyyhi lattianpaallyste maralla.

Pesu yhdistelmdkoneella, yksivaiheinen

Tayta puhdasvesisailid puhdistusaineliuoksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeélla / imuroi. Pese
lattianpaallyste perusteellisesti yhdistelmékoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

SAILYTYS

Sailytettava alkuperéispakkauksessa 15-25 °C:n lampdtilassa auringonvalolta suojattuna.
Pakkaus on pidettava suljettuna, kun puhdistusainetta ei kayteta.

Séilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epaasianmukaisesta kaytosta. Lattiapinnoitteen
valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.
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