
Käyttötarkoitus

Puolihimmeä/himmeäkiiltoinen lattiavaha kaikkien
vahattavien pintamateriaalien vahaukseen.

Ominaisuudet

• Muodostaa hyvin kulutusta kestävän puolihimmeän/  
  himmeäkiiltoisen pinnan
• Levittyy helposti ja tasaisesti 
• Kestää erinomaisesti mekaanista ja kemiallista kulu- 
   tusta, myös käsihuuhteita
• Erityisen vahakoostumuksen ansiosta ehkäisee tehok- 
   kaasti mustien kengänjälkien muodostumisen
• Hajusteeton
• Askelvarma

Käyttö

Ravisteltava hyvin ennen käyttöä. Käytä lattiavahaa aina 
hyvin puhdistetulle ja kuivalle lattiapinnalle. Annostele 
vaha suoraan lattialle tai välineeseen esim. vahausmop-
piin. Vahaa levitetään lattian huokoisuudesta ja käytöstä 
riippuen 1-2 kerrosta, tarvittaessa 3 kerrosta. Voidaan 
käyttää myös paikkavahaukseen. Vahapinnan annetaan 
kuivua noin 30 minuuttia levityskertojen välillä.

Riittoisuus 60-120 m² / 1 L lattian huokoisuudesta ja 
kunnosta riippuen.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

15767715 5 L 6414504942812  

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai 
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää 
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hä-
vitykseen paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden 
mukaisesti. 

Kanisteri, etiketti ja muovikalvo ovat PE-muovia sekä 
tulppa PP-muovia, jotka kaikki soveltuvat sekä materiaa-
likierrätykseen että energiantuotantoon.

Varastointi

Säilytettävä huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä. Säilyy 
kaksi vuotta valmistuksesta oikein säilytettynä.

Valmistusmaa

Suomi

Koostumus

Synteettisiä polymeerejä ja vahaa 
Fosfaattia < 5% 
Phenoxyethanol
Butylbenzisothiazolinone 
Laurylamine Dipropylenediamine
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