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Användning

Rengöringsmedel för borttagning av olja och fett manuellt 
och maskinellt inom industrin och i verkstä-der. Lämpar 
sig för rengöring före ibruktagande och grundrengöring 
av gummigolv samt keramiska plattor och säkerhetsgolv 
och för borttagning av silikon.  
Innehåller glykoleter. Ej för aluminium.

• Oparfymerat
• Lätt att använda
• Effektivt
• Fungerar bra i ljummet vatten. 
• Varmt vatten ökar effekten av ämnet

Dosering

 
 

 

Förpackning och miljö

Outspädd produkt får inte släppas ut i vattendrag eller i 
jordmånen. Små mängder kan vid behov spädas ut och 
kasseras via avloppsnätet. Större mängder ska kasseras 
enligt den lokala avfallshanteringsmyndighetens anvisnin-
gar.

Förpackningskartongen kan återvinnas. Dunken, etiketten, 
plastfilm är av PE-plast som lämpar sig för återvinning 
och korken är av PP-plast. PE- och PP-plasten kan också 
utnyttjas i materialåtervinning och energiproduktion.

Hållbarhet

Hållbarhet fem år från tillverkningsdatum. Förvaras i 
rumstemperatur och skyddas mot ljus.

Tillverkningsland 

Finland
 

Ingredienser

< 5% Nonjoniska tensider 

pH 13 (koncentrat)
       10.1 (daglig rengöring)
       11.6 (svår smuts)
       12.0 (rengöring av gummigolv)

HETI Särmä 1 liter

Produktnummer: 1000000353
Försäljningsparti: 10 st
GTIN Förpackning: 6414505149036
GTIN Transportförpackning: 6414505149043

HETI Särmä 5 liter
 
Produktnummer: 15783797
Försäljningsparti: 3 st
GTIN Förpackning: 6414505079166
GTIN Transportförpackning: 6414505079159

 

Grundrengöringsmedel
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Dosering
Daglig rengöring 5-20 ml / 1 L vatten

Svår smuts  40-100 ml / 1 L vatten

Ibruktagande rengöring av  
gummigolv

4 dl / 1 L vatten

Ibruktagande rengöring av  
keramiska plattor / säkerhetsgolv

50 ml / 1 L vatten


