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HETI PUHDAS  
UUNI
Itsepesevien uunien puhdistusaine

Käyttö

Vahvasti emäksinen kiertoilmauunien, grillien, leipomo-
uunien sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu- 
jen liesituulettimien kupujen puhdistukseen. Poistaa 
erittäin tehokkaasti kiinnipalaneita ja kuivuneita jäänteitä 
sekä öljykarstaa uuni- ja keittoastioiden pinnoilta. Ei 
alumiinille. 

Astia liitetään uunin/grillin automaattiseen annostelujär-
jestelmään. Tuote voidaan myös vaahdottaa tai levittää 
sellaisenaan. HETI Puhdas Uuni laimennetaan suhteessa 
1:10 kylmille ja jäähtyneille pinnoille. Uuni lämmitetään 
50-70 °C:een. Korkeammissa lämpötiloissa liuos saattaa 
höyrystyä ja aiheuttaa teräksen värjäytymistä. Vaikutus- 
ajan (max. 5 min) jälkeen poistetaan irronnut lika ja huuh- 
dellaan huolellisesti vedellä. HETI Puhdas Uunia ei saa 
sekoittaa muiden aineiden kanssa.
   

Ominaisuudet 

Punainen, hajustamaton neste  

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

15775254 5 L    6414505007701

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät
hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden
mukaisesti.
Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo
ja etiketti ovat uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-
muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen
sekä energiatuotannossa.

Suojeltava jäätymiseltä.

Valmistusmaa  

Suomi

Koostumus

Anionisia, amfoteerisia, ionittomia tensidejä, fosfaatteja 
ja fosfonaatteja < 5%
Sisältää myös: Kaliumhydroksidia, trietanolamiinia

pH tiivisteessä ja käyttöliuoksessa 14

Ainoastaan ammattikäyttöön.

Huom. Voimakkaasti syövyttävää. Roiskeet silmistä 
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min) ja 
mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja 
silmien-tai kasvosuojainta.
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