
Eco Temp Basic
kuumemittari

Omron Eco Temp Basic tarjoaa luotettavan, helpon 
ja nopean tavan kuumeen mittaamiseen. Äänimerkin 
jälkeen mittarista on luettavissa ennustelämpötila, 
josta näkee nopeasti, mikäli kuumetta on. Jos mittari 
ei näytä selkeästi kuumetta, mittaria kannattaa pitää 
kainalossa vielä n. 5 minuuttia, jolloin mittari kertoo 
lopullisen, todellisen lämpötilan.

•    Digitaalikuumemittari lämmön mittaamiseen  
      kainalosta, suusta tai peräaukosta. 
•    Mittausaika kainalosta n. 2 min, suusta n. 80 s ja peräaukosta      
       n. 1 min.
•    Pyöristetty kärki tekee mittaamisesta miellyttävää.
•    Suojakotelo.
•    Äänimerkki, kun mittaus on valmis.
•    Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema).
•    3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C.
•    Vaihdettava paristo.
•    Vedenpitävä.

Tuote: Digitaalinen kuumemittari  
Malli (tuotenro): Omron Eco Temp Basic (MC-246-E) 
Virtalähde: 1LR41 (1,5V) nappiparisto 
Virrankulutus: 0,1mW 
Pariston kestävyys: 2 vuotta tai pidempään  
(jos käytetään 3 kertaa päivässä) 
Mittausanturi: thermistori 
Mittausmetodi: maksimilämpömittari
Mitta-asteikko: C ja F (vaihdettavissa) 
Lämpötilan näyttö: 0,1 °C 
Tarkkuus: ± 0,1°C alueella 32,0– 42,0°C 
Mittaustapa: suusta, kainalosta ja peräaukosta 
Virransäästö: sammuu automaattisesti 30 minuuttia mittaustu-
loksen näytön jälkeen tai 3 minuutin kuluttua, jos päällä, mutta ei 
käytössä. 
Muisti: viimeisimmän mittaustuloksen muisti 
Käyttöympäristö: +10 – + 40 °C, 30–85 % RH 
Säilytysympäristö: -20 – + 60 °C, 10–95 % RH 
Mitat: 19,4 x 132,5 x 10,0 mm  
Paino: n. 11 g pariston kanssa 
Pakkauksen sisältö: testiparisto (LR41), suojakotelo, ohje 
Lisätarvikkeet: (9512254-4) kertakäyttösuojus puikkomalleihin 
100kpl/ltk
Takuu: 3 vuotta 
EAN: 4015672104877
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