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HETI HAJULUKKO   
Flytande luktstopp för avlopp

Användning

HETI Hajulukko, som är lättare än vatten, bildar en 
film på vattenytan i avloppet och golvbrunnen vilket 
förhindrar vattenavdunstning och att avloppet torkar. 
Förhindrar mikrober att komma från avloppssystemet. 
Skadar inte avloppet.  Lämpar sig för avlopp och golv-
brunnar, öppna vattensläckare, öppna expansionskärl 
osv. Pannrum, luftkonditioneringsmaskinrum, garage, 
tomma lägenheter, skolor, kontor, lager mm.
  

Dosering 

Fyll först avloppet med vatten och häll sedan 2-3 dl 
HETI Hajulukko i avloppet. Under kalla förhållanden  
fylls golvbrunnen helt med Hajulukko.

Produktnummer, förpackningsstorlekar och EAN

15784998 500 ml 6414505083965

Försäljningsparti

6 x 500 ml

Förpackning och miljö

Outspädd produkt får inte släppas ut i vattendrag eller i 
jordmånen. Små mängder kan vid behov spädas ut och 
kasseras via avloppsnätet. Större mängder ska kasseras 
enligt den lokala avfallshanteringsmyndighetens  
anvisningar.

Förpackningskartongen kan återvinnas. Burken och 
etiketten är av PE-plast och korken PP-plast. PE- och 
PP-plast lämpar sig för återvinning. PE-plasten kan också 
utnyttjas i materialåtervinning och energiproduktion.

Hållbarhet

Hållbarhet fem år från tillverkningsdatum. Förvaras i 
rumstemperatur och skyddas mot ljus.

Tillverkningsland

Finland

Ingredienser

Innehåller: Vitolja och färgämne
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