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HETI VAAHDOTON 

Vaahdonestoaine

Käyttö

Vaahdonestoaine painehuuhtelukoneisiin, yhdistelmä-
koneisiin ja vesi-imureihin. Siivouskoneiden likavesisäili-
öön. Ravista ennen käyttöä. Annostele suoraan likavesi-
säiliöön. Suojeltava jäätymiseltä. 

• Orgaanisia silikoniyhdisteitä
• Ei sisällä hiilivetyliuotinta

Annostelu 

5–10 ml / 20 L säiliö

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

15737812 1 L      6414504687454

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai 
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää 
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hä-
vitykseen paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden 
mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo 
ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-
muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen 
sekä energiatuotannossa.

Koostumus

Orgaanisia silikoniyhdisteitä
Ei sisällä hiilivetyliuotinta.

pH 6.0  

20181024


